
Capuchina a 1
Aplique Wall lamp Applique

Descripción Description Description

> El aplique Capuchina, con su pantalla metálica cónica se presenta en dos formatos y 
pantallas de diámetros diferentes. Sus rótulas permiten articular los brazos vertical-
mente y la pantalla también a derecha e izquierda. Se trata de una pieza muy versátil 
y decorativa y apropiada tanto para uso doméstico como para proyectos contract.

> The Capuchina wall lamp, with a conical metal shade, is available in two formats 
and different diameters. Its swivel joints allow the arms to be articulated vertically 
but also to pivot the shade from the right to the left. It is a very versatile and deco-
rative lamp which is suitable for both domestic use and contract projects.

> L’applique Capuchina, avec son abat-jour métallique de forme conique, se décline 
en deux formats et diamètres différents. Ses rotules permettent d’articuler les 
bras verticalement mais également de faire pivoter l’abat-jour de la droite vers la 
gauche. Il s’agit d’une pièce très polyvalente et décorative, qui convient aussi bien 
à un usage domestique que pour le secteur contract.

Materiales y acabados Materials and finishes Matériaux et finitions 

Estructura Structure Structure

> Óxido, blanco, RAL 9002 o negro.

> Oxide, white, RAL 9002 or black.

> Oxyde, blanc, RAL 9002 ou noir.

Pantalla Lampshade Abat-jour 

> Metálica en óxido, blanco, RAL 9002 o negro.

> Metallic in oxide, white , RAL 9002or black.

> Métallique en oxyde, blanc, RAL 9002 ou noir.

Características eléctricas Electrical characteristics Caractéristiques électriques

1 x E-14 LED 12W
Máx. 42W

Medidas generales General Measures Mesures générales

> Brazo 20 cm. Pantalla diámetro 11 y 16 cm. 

> Arm 20 cm. Lampshade diameter 11 and 16 cm. 

>  Bras 20 cm. Abat-jour diamètre 11 et 16 cm.

Embalaje Packaging Emballage

> 1 caja

> 1 box

> 1 carton

22 x 22 x 18 cm / 0.01 m³
8.7” x 8.7” x 7.08” / 0.4 ft³

Peso Weight Poids

1 kg
2.2 lb

Mantenimiento Maintenance Entretien

> Limpiar con tela suave ligeramente humedecida con agua. No utilizar detergentes, 
amoniaco o productos abrasivos.

> Wipe with a clean soft cloth slightly dampened with water. Do not use ammonia, 
solvents or abrasive cleaning products.

> Nettoyage avec un tissu doux légèrement humidifié avec de l’eau. Ne pas utiliser 
d’ammoniaque, solvants ou autres substances abrasives d’entretien.

Uso Use Usage

> Interior

> Indoor 

> Intérieur

Referencias References Référence

CAPUCHINA 1  ESTRUCTURA Y PANTALLA 
  STRUCTURE & LAMPSHADE  
  STRUCTURE ET ABAT-JOUR

2181  Óxido  
  Oxide | Oxyde

2182  Negro   
  Black | Noir

2457  Blanco   
  White | Blanc

2588  Ral 9002  
  Ral 9002 | Ral 9002
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Capuchina a 2
Aplique Wall lamp Applique

Descripción Description Description

> El aplique Capuchina, con su pantalla metálica cónica se presenta en dos formatos y 
pantallas de diámetros diferentes. Sus rótulas permiten articular los brazos vertical-
mente y la pantalla también a derecha e izquierda. Se trata de una pieza muy versátil 
y decorativa y apropiada tanto para uso doméstico como para proyectos contract.

> The Capuchina wall lamp, with a conical metal shade, is available in two formats 
and different diameters. Its swivel joints allow the arms to be articulated vertically 
but also to pivot the shade from the right to the left. It is a very versatile and deco-
rative lamp which is suitable for both domestic use and contract projects.

> L’applique Capuchina, avec son abat-jour métallique de forme conique, se décline 
en deux formats et diamètres différents. Ses rotules permettent d’articuler les 
bras verticalement mais également de faire pivoter l’abat-jour de la droite vers la 
gauche. Il s’agit d’une pièce très polyvalente et décorative, qui convient aussi bien 
à un usage domestique que pour le secteur contract.

Materiales y acabados Materials and finishes Matériaux et finitions 

Estructura Structure Structure

> Óxido, blanco, RAL 9002 o negro.

> Oxide, white, RAL 9002 or black.

> Oxyde, blanc, RAL 9002 ou noir.

Pantalla Lampshade Abat-jour 

> Metálica en óxido, blanco, RAL 9002 o negro.

> Metallic in oxide, white , RAL 9002or black.

> Métallique en oxyde, blanc, RAL 9002 ou noir.

Características eléctricas Electrical characteristics Caractéristiques électriques

1 x E-14 LED 12W
Máx. 42W

Medidas generales General Measures Mesures générales

> Brazos 17 y 20 cm. Pantalla diámetro 11 y 16 cm. 

> Arms 17 and 20 cm. Lampshade diameter 11 and 16  cm. 

>  Bras 17 et 20 cm. Abat-jour diamètre 11 et 16 cm.

Embalaje Packaging Emballage

> 1 caja

> 1 box

> 1 carton

40 x 21 x 20 cm / 0.02 m³
15.7” 8.3” 7.9” / 0.7 ft³

Peso Weight Poids

1.5 kg
3.3 lb

Mantenimiento Maintenance Entretien

> Limpiar con tela suave ligeramente humedecida con agua. No utilizar detergentes, 
amoniaco o productos abrasivos.

> Wipe with a clean soft cloth slightly dampened with water. Do not use ammonia, 
solvents or abrasive cleaning products.

> Nettoyage avec un tissu doux légèrement humidifié avec de l’eau. Ne pas utiliser 
d’ammoniaque, solvants ou autres substances abrasives d’entretien.

Uso Use Usage

> Interior

> Indoor 

> Intérieur

Referencias References Référence

CAPUCHINA 2  ESTRUCTURA Y PANTALLA 
  STRUCTURE & LAMPSHADE  
  STRUCTURE ET ABAT-JOUR

2183  Óxido  
  Oxide | Oxyde

2184  Negro   
  Black | Noir

2458  Blanco   
  White | Blanc  

2589  Ral 9002  
  Ral 9002 | Ral 9002
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