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Typ:
Nazev:
ID:

BONBORI WALL

nasténné svitidlo
PC1280

Designed by: Fumie Shibata Desing SS company

Download
Popis Prvni outdoorova kolekce od Brokis je Bonbori Outdoor, kterou navrhla
svétoznama japonska designérka Fumie Shibata. Tato uspésna
kolekce se nyni rozsifila pro varianty svétla na zed. Bonbori Wall
vychazi z mensi verze puvodni kolekce Bonbori.
Nova kolekce Bonbori Wall ma dva typy svétla. U prvni varianty
Bonbori Wall Up sklenéna ¢ast lampy, ktera je inspirovana tradi¢nimi
papirovymi lampami, sméfuje nahoru. U druhé varianty Bonbori Wall
Down sklenéna ¢ast pfipominajici tradiéni japonskou lampu sméfuje
dold. Oba typy Bonbori Wall jsou vhodné, jak do exteriéru, tak také do
interiéru.
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Technicky popis Kolekce Bonbori Wall od Brokis splfiuje bezpe¢nostni a technologické
pozadavky IP44 pro venkovni osvétleni. Jednoduchd konstrukce z
uslechtilé nerezové oceli je povrchové upravena praskovanym
lakovanim, které je Setrné k Zivotnimu prostfedi a zajiStuje prvotfidni
odolnost proti vnéj§im vlivim venkovniho prostfedi. Snadno
odnimatelny svételny zdroj LED, ktery vydrZi i pod bodem mrazu, vrha
jemnou zafi skrz difuzor a otvory vyfezané laserem v nerezové oceli.
nosti Brokis.
Dostupné barevné moznosti: https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1280
KONSTRUKCNI SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 4 kg
Pouzité materialy: sklo, kov
Délka pripojovaciho vodice: -
Montaz: Sténa
Prostredi: Vnitini/Venkovni
315
ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 230V
Frekvence: 50-60Hz
Max. pfikon: 60 W
Kryti IP: 44
Patice: E27
Svételny zdroj: -
Energeticka trida: dle pouzitého zdroje
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CM8790 SEGULA E27 LED tube EU
2800 K12 W 750 Im 220-240V
dimmable
Patice E27
Typ LED filament
Pfikon [W] 11W
Vstupni napéti [V] 220 - 240 VAC
Energeticka trida E
Svételny tok [Im] 1250 Im
Barevna teplota [K] 2700 K
CRI 90
Zivotnost [h] 20000h
Stmivatelnost ano
Rozmeéry v x § [mm] 175 x 32 mm
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VNITRNi MONTURA

Rozméry d x v [mm)] 110 x 63 mm
Hmotnost [kg] 0,1 kg
Material dural
Nakres Roztec otvoru
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