] Typ: BAMBOO FOREST
TECH N ICKY LIST Nazev: zavésne svitidlo

ID: PC1329
Designed by: Fumie Shibata Desing SS company

Download
Popis Kolekce Bamboo Forest od Fumie Shibata byla inspirovana svislymi
liniemi lesu, které vytvari atmosféricky prostor. Sochaiskym prvkem
lampy je bambusovy prstenec, ktery zménou tloustky skla vytvari
jemny odstin, ktery svym jednoduchym tvarem dodava mékky akcent
interiéru. S rdznymi velikostmi a rdznymi polohami prstence na
stéblech, diky nimz je puvod kolekce okamzité rozpoznatelny,
kompozice vice svétel proménuiji interiér ve svatyni plnou uklidriujiciho
klidu pfirodniho bambusového lesa. Svétla funguji dobfe i jako solitérni .
kusy. Kuzelovy difuzor s 90% prihlednosti ohyba svétlo a vytvaFi
vyrazny akcent v interiéru. Svitidla z kolekce Bamboo Forest se
dodavaji v Sesti riznych typech a jsou k dispozici bud' v opalinu nebo
hnédém ¢i svétle Sedém koufovém skle. Inovativni konektor BROKIS
umocriuje celkovou variabilitu svétel tim, Ze zjednoduSuje nejen
instalaci velkych sestav, ale i udrzbu a Cisténi. Konektory navic
usnadniuji usporadani svétel pro osvézujici novou svételnou scénu,
kdykoli zvoli nalada. Bamboo Forest je unikatni neobvyklym tvarem
svétla a vybérem barev skla i moznostmi, které kolekce nabizi pfi
vytvareni originalnich kombinaci nebo jednobodového akcentniho
osvétleni v interiérech.
Technicky popis Zavés svitidla tvofi vnéjsi duralova montura, ve které je umistén LED
modul, vnitfni duralova montura, difuzor a sklenéné stinitko, které je
upevnéno mezi duralové montury pomoci zavitu. Zavés je upevnén
pomoci pfivodniho kabelu s konektorem Brokis do kovového stropniho
baldachynu, ve kterém je umisténa elektronika.
Dostupné barevné moznosti: https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1329
KONSTRUKCNI SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 3,5 kg
Pouzité materialy: sklo,kov
Délkapripojovaciho vodice: 2,200 mm
Montaz: Strop
Prostredi: vnitfni
155
ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 110-240V
Frekvence: 50-60Hz
Max. pfikon: 11 W LED
Kryti IP: 20
Patice: -
Svételny zdroj: LED modul
Energeticka trida: E
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CM16714 BAMBbO LED module - CM17129 BAMBOO LED modul -
D55mm/6,5W/1CH/2700K/Ra90 D55mm/6,5W/2CH LUXEON/180hm/
1800K/6500K/Ra90
Typ LED modul Typ LED modul
Pfikon [W] 6,5 W Pfikon [W] 6,5 W
Vstupni napéti [V] 24 \VDC Vstupni napéti [V] 24 VDC
Energeticka trida E Energeticka tiida E
Svételny tok [Im] 735 Im Svételny tok [Im] 735 Im
Barevna teplota [K] 2700 K Barevna teplota [K] 1800-6500 K
CRI 90+ CRI 90+
Stmivatelnost ano Stmivatelnost ano
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VNITRNi MONTURA

Rozméry O x v [mm] 170 x 50 mm

Hmotnost [kg] 1,2 kg

Material kov

Nakres Roztec otvoru
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