TECHNICKY LIST

Typ: DOUBLE

Nazev: stojaci svitidlo

ID: PC1297

Designed by: LCM MARIN design studio

Download

Popis

Technicky popis

Double, kolekce zavésnych svitidel vychazi z myslenky vytvorit objekt,
jehoz tvar je slozen ze dvou prvkul a dvou rliznych materialQ, jako je
kov a sklo. Tyto prvky na sobé zavisi, tak aby vytvofily jedinec¢ny a
harmonicky tvar. Prostfednictvim sklenéného tvaru zakonéeného
kovovou &asti vytvari svétlo sugestivni efekty a s rukojeti nahore
narazi na myslenku pfepravy svétla. U zavésné verze svétla horni
kovova ¢ast s lankem vyvazuje a hleda rovnovahu pro svétlo a jeho
stin. Svételny LED zdroj, vrha jemnou zafi skrz difuzor, sklenénou &ast
svétla a kovovou ¢ast z lehkého hliniku, ktera méni rozptyl svétla a
jeho stin. Sklenéné stinidlo je utvofeno v nékolika vrstvach sklovin,
pficemz kazdé z nich vénuji vyfouknutim do formy sklarsti mistfi
mimoradnou pozornost. Kolekce Double je svym rozsahem idealni do
soukromych interiéri a velmi dobfe funguje ve velkych kompozicich a
barevnych variacich. Nova kolekce byla rozsifena o stolni a podlahové
varianty.

Svitidlo Double floor je slozeno z duralové zakladny s LED modulem a
difuzorem, étyfhranného jeklu s LED zdrojem, kovového vytlacku a
sklenéného stinitka. Pfivodni kabel je vybaven duralovym Brokis
stmivacem.

Dostupné barevné moznosti: https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1297

KONSTRUKCNIi SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 6,5 kg .
Pouzité materialy: sklo,kov
Délka pripojovaciho vodice: 2,400 mm
Montaz: Podlaha
Prostredi: vnitfni 5
Tas0

ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 100-240V
Frekvence: 50-60Hz
Max. pfikon: 12 W LED
Kryti IP: 20
Patice: -
Svételny zdroj: LED modul
Energeticka trida: E

BROKIS S.R.O. ICO 64940799 TEL +420 567 211 517

SPANIELOVA 1315/25 DIC CZ64940799 TECHNICAL@BROKIS.CZ

163 00 PRAHA 6 - REPY C 42174 MESTSKY SOUD INFO@BROKIS.CZ 2023 06
BROKIS® CZECH REPUBLIC V PRAZE WWW.BROKIS.CZ STR. 1


mailto:TECHNICAL@BROKIS.CZ
mailto:INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ
https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1297
https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1297

TECHNICKY LIST

Download
A\ \ . 4
) [l
; ?‘\/\,/\' - S ",’\[7 75°C Vr,
$35 5 S
- x\/ 1 -
B - X (= ~
£ 5 - N
P Brokis D70_28LED ,
e e
~. B B
CM14897 DOUBLE_LED modul - CP16798
70mm/9,4W - DNA_24V/RA90/2700k
Typ LED modul Typ LED pasek
Pfikon [W] 9.4 W Piikon [W] 23W
Vstupni napéti [V] 24 \VDC Vstupni napéti [V] 24 VDC
Energeticka trida E Energeticka tiida E
Svételny tok [Im] 1060 Im Svételny tok [Im] Im
Barevna teplota [K] 2700 K Barevna teplota [K] 2700 K
CRI 90+ CRI 90+
Stmivatelnost ano Stmivatelnost ano
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