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Popis ELO, nové inovativni zavésné svitidlo, v kterém se prolina vyrazna
textura materialu Brokisglass, doplnéna elegantnimi
liniemi hlinikovych ramu, se sklada ze tfi ¢asti spojenych klouby, které
umozniuji umisténi svitidla do riznych poloh.
Potencial, ktery tento typ dynamické struktury nabizi, umozriuje
vytvaret svételné a scénografické kompozice, které
dokazou utvaret interiér a dodat mu dominantni designovy prvek.
NazevELO znamena ,prsten‘ nebo ,spojeni’, slova, ktera
nejlépe vyjadfuji velky dekorativni potencial a pozoruhodnou variabilitu
konceptu, sochafského celku, ktery Ize €asem
upravovat a pfizpusobovat podle toho, jak se vyvijeji pozadavky
prostfedi. ELO je unikatni kolekce, v které je Brokisglass
pouzit sklafskou technikou lehani skla, diky které vznikaji jemné kfivky
oblouku svitidla. Material Brokisglass stoji na
principech recyklace, udrzitelnosti a Setrné ekologické vyroby. Sklo je
zasazeno do elegantnich kovovych ramu vyrobenych
z hliniku, diky kterym zajistuji vynikajici strukturalni integritu a zaroven
snizuji celkovou hmotnost svétla. Svitivost je ziskana
pouzitim flexibilnich LED zdroju, které se dokazou pfizplsobit
zakfivenym tvarim, které charakterizuji design této lampy
zdlraznény estetickou strukturou materialu Brokisglass, a zarucuji
nejlep$i mozny rozptyl svétla bez ohledu na razné
kompozice, ve kterych je ELO instalovano.

Technicky popis Télo svitidla je sloZzeno ze tfi ¢asti, které jsou spojeny pomoci
kloubd.Tyto klouby umozriuji nastaveni uhli mezi prostfedni ¢asti a
krajnimi ¢astmi. Télo svitidla je vyrobeno z duralu, ve kterém je
vsazeno sklo Brokisglass. Sklo je vytvarovano do kfivky svitidla. V
kazdém segmentu svitidla je flexibilni LED modul, ktery kopiruje tvar
svitidla. Télo za zavéSeno na stropnim baldachynu pomoci tyf
ocelovych lanek. Elektronika svitidla je umisténa ve stropnim
baldachynu.

Dostupné barevné moznosti: https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1326

KONSTRUKCNIi SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 31 kg
Pouzité materialy: sklo,kov
Délkapripojovaciho vodice: 3m
Montaz: Strop
Prostredi: vnitfni g
ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 100-240V
Frekvence: 50-60Hz
Max. pfikon: 150 W
Kryti IP: 20
Patice: -
Svételny zdroj: LED modul
Energeticka trida: E
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CM16243 LED modul FLEXI ELO
BLOD 100x350 336LED LM281B+ RJ
927/965
Typ LED modul
Pfikon [W] 20W
Vstupni napéti [V] 24 \VDC
Energeticka trida E
Svételny tok [Im] 2500-2680 Im
Barevna teplota [K] 2700-6500 K
CRI 90+
Stmivatelnost ano - tunable
white
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VNITRNi MONTURA

Rozméry d x § x v [mm] 1050 x 120 x 63 mm
Hmotnost [kg] 12 kg
Material kov
Nakres Rozte¢ otvoru
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