TECHNICKY LIST

Typ: MUFFINS

Nazev: stolni svitidlo
ID: PC910

Designed by: Lucie Koldova & Dan Yeffet

Download
Popis NadCasova svitidla Muffins pfinaseji mimoradny zaZitek z
osvétleni. Od doby uvedeni na trh se stala témér ikonickymi mezi
svitidly a symbolem znacky Brokis. Jejich jedinecnost
tkvi ve spojeni jemnych kfivek skla a masivniho dfeva.
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Technicky popis

montura s objimkou

Svitidlo je slozeno z masivni dfevéné podstavy, ve které je umisténa

Zarovky, a sklenéného dilu, ktery slouzi jako stinitko.

Dostupné barevné moznosti: https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc910

KONSTRUKCNIi SPECIFIKACE

Hmotnost:

ROZMER [mm]

2.5 kg
Pouzité materialy: sklo, dfevo,kov 275
Délkapripojovaciho vodice: 2,280 mm
Montaz: Stal
Prostredi: Vnitfni
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ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 230V
Frekvence: 50-60Hz
Max. pfikon: 40W
Kryti IP: 20
Patice: E14
Svételny zdroj: -
Energeticka trida: A+ az E dle pouZzitého zdroje
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TECHNICKY LIST

DOPORUCENE ZAROVKY

Download
CM5563 Segula E14 LED filament EU
2200K 4,7W 400Im 220-240V
Patice E14
Typ LED filament
Prikon [W] 47 W
Vstupni napéti [V] 220 - 240 VAC
Energeticka trida A+
Svételny tok [Im] 280 Im
Barevna teplota [K] 2200 K
CRI 90+
Zivotnost [h] 20000h
Stmivatelnost ano
Rozmeéry v x § [mm] 100 x 45 mm
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