Typ: PURO SPARKLE
Nazev: zavésne svitidlo

ID: PC1055

Designed by: Lucie Koldova
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Popis Nekonecna variabilita kolekce Puro, navrzené designérkou Lucii
Koldovou, dala vzniknout nékolika novym svételnym objektim, jako je
napriklad zavésné svétlo s nazvem Sparkle. Symbolicka jiskra/
prskavka Sparkle sviti s uSlechtilou, avS§ak minimalistickou geometrii a I ! ]
predstavuje stfedobod kazdého prostoru. Trubice z matného | ‘ l |
opalového skla nebo koufové Sedého skla vyzafuji smérem ven ‘ |
rozptylené svétlo, a tim vytvareji magické vnitfni prostfedi a dynamiku. | |
Svitidlo Sparkle levituje v prostoru a ovlada jeho vnitfni krajinu. Jedna ‘ 5
se o svételnou plastiku a ztélesnéni pozitivni energie. Svitidlo Puro )
Sparkle se dodava ve 3 velikostech a velka kompozice vytvafi Uzasny
svételny objekt dosahujici priméru témer 2,5 m.
-)‘
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Technicky popis Svitidlo Puro Sprakle je sestava dvanacti trubic Puro uspofadanych do s F) 4
tvaru prostorové hvézdice. Trubice jsou zavéSeny z vnéjsi strany na ~
ocelové lanko, které je ukotveno pfimo ke stropu a z vnitfni strany na
pFivodnim kabelu, ktery je upevnén v centralnim baldachynu.
Baldachyn je vybaven elektronikou. Do instalovaného baldachynu je
mozné vstoupit pomoci bocnich reviznich dvifek. Trubice jsou k s
pfivodnimu kabelu pfipojeny pomoci Brokis konektoru.
Dostupné barevné moznosti: https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1055
KONSTRUKCNI SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 51 kg
Pouzité materialy: sklo,kov
Délkapripojovaciho vodice: max. 6,000 mm
Montaz: Strop
Prostredi: vnitfni
e
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ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 100-240V
Frekvence: 50-60Hz
Max. prikon: 300 W LED
Kryti IP: 20
Patice: -
Svételny zdroj: uzivatelem nevyménitelny LED modul
Energeticka trida: E
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CP12223 Puro SPARKLE vertical
assembly SAMSUNG LED 1000mm

CP12225 Puro SPARKLE vertical
assembly SAMSUNG LED 1000mm

940 black
Typ LED modul
Prikon [W] 23 W
Vstupni napéti [V] 24 \/DC
Energeticka trida E
Svételny tok [Im] 2124 Im
Barevna teplota [K] 4000 K
CRI 80+
Zivotnost [h] 20000h
Stmivatelnost ano (PWM)

CP12227 Puro SPARKLE vertical
assembly SAMSUNG LED 1000mm

BROKIS®

927 black
Typ LED modul
Pfrikon [W] 23 W
Vstupni napéti [V] 24 VDC
Energeticka trida E
Svételny tok [Im] 1917 Im
Barevna teplota [K] 2700 K
CRI 80+
Zivotnost [h] 20000h
Stmivatelnost ano (PWM)

BROKIS S.R.O.

SPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - REPY

CZECH REPUBLIC

ICO 64940799
DIC CZ64940799
C 42174 MESTSKY SOUD

V PRAZE

950 black

Typ LED modul

Piikon [W] 23 W

Vstupni napéti [V] 24 \V\DC

Energeticka trida E

Svételny tok [Im] 2271 Im

Barevna teplota [K] 5000 K

CRI 80+

Zivotnost [h] 20000h

Stmivatelnost ano (PWM)
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VNITRNi MONTURA

Rozméry O x v [mm]
Hmotnost [kg]
Material

Nakres

400 x 70 mm

Roztec¢ otvoru
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