
40 ET
 6

0

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

2781___ DOT 28 400 350 4

Ausschreibungstext

-
-

1:1

DATENBLATT
DOT 28 | 350MA



ET
 7

5

55

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

2781__E DOT 28 E 
aus massivem Aluminium | passive Kühlung | Konstantstrom

330 350 4

Ausschreibungstext

-

1:1

DATENBLATT
DOT 28 E | 350 MA



ET
 6

0

40

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

3781___ DOT 28 WET 370 350 4

Ausschreibungstext
 

1:1

DATENBLATT
DOT 28 WET | 350MA



ET
 7

5

55

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

3781__E DOT 28 WET E 
allseitig spritzwassergeschützt IP44 | aus massivem Aluminium | passive Kühlung | 
Konstantstrom

305 350 4

Ausschreibungstext

-

-

-

-
-

-

1:1

DATENBLATT
DOT 28 WET E | 350 MA



95
ET

 1
10

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

2782___ DOT 28 POWER 740 700 8,5 

 (Art.Nr. 208900) 1010 1050 13

1:1

DATENBLATT
DOT 28 POWER | 700MA
MIT KÜHLFLÄCHENERWEITERUNG IN BETON | 1050MA 



ET
 1

2595
15

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

2782__E DOT 28 POWER E | inkl. Entblendungsring Basaltschwarz, Aluminium eloxiert | Einbautiefe ET = 
Gipsmoduleinbautiefe +65mm | passive Kühlung beachten 

610 700 8,5 

 Option mit (Art.Nr. 208900) in Beton Bestromung mit 1050mA möglich 825 1050 13

bündigen Einbau; durch basaltschwarzem Entblendungsring wird das Streulicht extrem 
reduziert; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen 

werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach 

(Einbaumodule); rahmenloses Erscheinungsbild, Entblendungsring aus Aluminium, Ober

Farbe: Basaltschwarz

Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K 

1:1

Stand August 2019

DATENBLATT
DOT 28 POWER E | 700MA
MIT KÜHLFLÄCHENERWEITERUNG IN BETON | 1050MA



ET
 1

2595
15

28

ArtNr. Leuchtenart lm mA Watt 

3782__E DOT 28 POWER WET E | inkl. Entblendungsring Basaltschwarz, Aluminium eloxiert | Einbautiefe 
ET = Gipsmoduleinbautiefe +65mm | passive Kühlung beachten | allseitig spritzwassergeschützt 
IP 44 

560 700 8,5 

Option mit (Art.Nr. 208900) in Beton Bestromung mit 1050mA möglich 760 1050 13

Kompakter, spritzwassergeschützter Strahler mit runder Bauform mit einem Durchmesser 

-
-

-

1:1

Stand August 2019

DATENBLATT
DOT 28 POWER WET E | 700MA
MIT KÜHLFLÄCHENERWEITERUNG IN BETON | 1050MA
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