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INSTALACNI
MANUAL

DOUBLE

stojaci svitidlo

Stahnout

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1x svitidlo

2x stavéci Srouby M4x6
1x imbusovy Kli¢ vel. 2

1x pér bavinénych rukavic
1x instalacni manual

Doba instalace: 15 minut / 1 osoba

UPOZORNENI:

Pfi nedodrzeni montazniho navodu vyrobce
nerudi za pripadné vzniklé Skody!

Pfi vybalovani nakladejte se svitidlem
s ohledem na jeho materialové slozeni.
Jeho hlavni ¢asti jsou ze skla.

Pro vyjmuti svitidla z obalu a jeho kompletaci
pouzijte pfilozené bavinéné rukavice.

JE-LI VNEJSi OHEBNY KABEL TOHOTO
SVITIDLA POSKOZEN, MUSI JEJ PRO
ZABRANENi NEBEZPECi NAHRADIT VYHRADNE
VYROBCE NEBO JEHO SERVISNi TECHNIK
NEBO OSOBA SE STEJNOU KVALIFIKACI.
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INSTALACNI DOUBLE
MANUAL stojaci svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla

a jeho naslednym vybalenim u klienta, mlize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu

z povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potreby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
osetfovani sklenénych povrchu. Nepouzivejte také prostiedky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji
prach a mastnotu.

U KAZDEHO SVETLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. SESTAVENI SVITIDLA

Zkompletujte svitidlo zapojenim horni montury do spodni. Nejprve na horni montufe povolte dva stavéci Srouby M4x6 za
pomoci imbusového kli¢e vel. 2. Poté zapojte konektory a nasadte horni monturu na spodni. Po vzdjemném spojeni montur

zasroubujte oba stavéci Srouby.
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2. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapojte napajeci kabel do elektrické zasuvky a vypina¢ dejte do polohy zapnuto. Ovéite funkénost svitidla.
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3. STMIiVANI SVITIDLA

Otocenim kolecka lze snizovat a zvySovat intenzitu sviceni.

Toto ovladani funguje pouze pokud je ruéni vypinac v poloze zapnuto.
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