




VYSVĚTLENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ LIGHT TEST PROTOKOLU 

1) Vstupní napě� do napájecího zdroje (trafa) = 0 V
- Vypnutý vypínač
- Vypnutý jis�č
- Poškozený přívodní vodič
- Poškozené nebo odpojené svorky na přívodním kabelu
- Trafo ve zkratu = poškozený vodič mezi výstupem trafa a stmívačem či samotným

sví�dlem (světelný zdroj)

2) Výstupní napě� z napájecího zdroje (trafa) = 0 V
- Poškozený napájecí zdroj (trafo)

3) Výstupní napě� stmívače = 0 V
- poškozené nebo odpojené přívodní svorky do stmívače
- poškozený stmívač
- stmívač je setmělí na nulu

4) Vstupní napě� do světelného zdroje (LED modul) = 0 V nebo nesví�, i když je napě� na
vodičích

- Poškozený přívodní vodič do světelného zdroje
- Odpojené svorky na světelném zdroji
- Poškozené svorky na světelném zdroji
- Otočená polarita na svorkách, když je napě� na vodičích a sví�dlo nesví�
- Poškozený světelný zdroj, když je napě� na vodičích a sví�dlo nesví�

5) Vstupní proud do světelného zdroje (LED modul) = 0 V
- Poškozený přívodní vodič do světelného zdroje
- Odpojené svorky na světelném zdroji
- Poškozené svorky na světelném zdroji
- Poškozený světelný zdroj
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