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INSTALACNI IVY SINGLE
MANUAL zaveésne svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1% svétlo

1% baldachyn

2x stavéci Sroub M5x16
1x imbusovy Kli¢ vel. 2,5
1% bavinéné rukavice

1% instalaéni manual

Doba instalace: 30 minut/ 1 osoba

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci!

Pied montazi vypnéte privod elektrického
proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho postupu a béhem
transportu prepravcem neruéi vyrobce za
pripadné vzniklé Skody.

BROKIS S.R.O. ICO 64940799
SPANIELOVA 1315/25 DIC CZ64940799

163 00 PRAHA 6 - REPY C 42174 MESTSKY SOUD
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INSTALACNI IVY SINGLE
MANUAL zaveésne svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla

a jeho naslednym vybalenim u klienta, mlize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu

z povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potreby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
osetfovani sklenénych povrchu. Nepouzivejte také prostiedky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji
prach a mastnotu.

U KAZDEHO SVETLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. INSTALACE STROPNIHO DRZAKU

Zvolte dostate&né silné kotevni prvky (neni soucasti baleni) a pfiSroubujte ke stropu drzak baldachynu. S ohledem
na rGzné typy stropt doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné zvoleny
pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvku ¢i vady materialu, do kterého se nosny komponent instaluje.
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2. INSTALACE PRiVODNIHO KABELU

PFivodni kabel provlecte priichodkou v baldachynu.

Protdhnéte kabel plastovou zaraZkou kabelu v drzaku baldachynu, nastavte pozadovanou délku
a nasledné ho zajistéte dotazenim Sroubu v plastové zarazce kabelu.
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3. ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalaci provedte dle schématu zapojeni.
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4. INSTALACE BALDACHYNU

Pomoci dvou stavécich Sroubll M5x16 a imbusového klice vel. 2,5 pfiSroubujte baldachyn ke stropnimu drzaku.
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5. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovéfte funkénost svitidla.
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