INSTALACNI
MANUAL

LIGHTLINE PC972

stolni svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCAST BALENI:

Svitidlo (spodni sklenény dil vCetné napajeciho kabelu s
vypinacem, difuzni triplexopalovy kryt zarovky, horni sklenény
dil, gumoveé tésnéni), svételny zdroj - zarovka - GU10 - 5W,
stmivaC Ehmann, bavinéné rukavice, instalacni manual.

Doba instalace: 10min./ 1 osoba

UPOZORNENI:

Pfi nedodrzeni montazniho navodu
vyrobce neruci za pripadné vzniklé
skody! Pri vybalovani nakladejte se
svitidlem s ohledem na jeho
materialové slozeni. Jeho hlavni ¢asti
jsou ze skla. Pro vyjmuti svitidla z obalu
a jeho kompletaci pouzijte prilozené
bavinéné rukavice.
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1. MONTAZ SVITIDLA

Aby nedoslo k poSkozeni skla, zkontrolujte, zda je na sklenéném stinidle umisténé gumove tésnéni. Uchopte horni
sklenénou ¢ast svitidla a vsadte ji do spodniho dilu svitidla.
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2. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapojte napajeci kabel do elektrické zasuvky a ovérte funkcnost svitidla.
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CISTENI SKLA

Svitidlo je mozné oSetrovat béznymi Cisticimi prostredky. Nepouzivejte rozpoustédla a abrazivni Cistici
prostredky (prasky)

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA
JEHO FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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