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MONA LARGE

stojaci svitidlo

INSTALACNI
MANUAL

.-. _.- .- ol
Stahnout

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1% kovové télo v€etné napajeciho kabelu s vypinacem
1x sklenéné stinitko se svételnym zdrojem

1% imbusovy Sroub

1x imbusovy Kli¢

1x bavinéné rukavice

1x instalaéni manual

1x déalkové ovladani

P¥i vybalovani nakladejte se svitidlem
s ohledem na jeho materialové slozeni.
Jeho hlavni ¢asti jsou ze skla.

Pro vyjmuti svitidla z obalu a jeho kompletaci
pouzijte pfilozené bavinéné rukavice.

Doba instalace: 10 minut / 1 osoba

UPOZORNENI:

Pfi nedodrzeni montazniho navodu vyrobce
nerudi za pripadné vzniklé Skody!

Svitidlo je uréeno pro vnitini pouziti.

Svételny zdroj muze vyménit jen kvalifikovana
osoba.

Privodni kabel miize vyménit jen servisni
technik.

Vypinaci prvek svitidla je sitova vidlice

s privodnim kabelem.

Sit'ova zasuvka se musi nachazet v blizkosti
svitidla a musi byt snadno pfistupna.
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INSTALACNI MONA LARGE
MANUAL stojaci svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla

a jeho naslednym vybalenim u klienta, mlize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu

z povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potreby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
osetfovani sklenénych povrchu. Nepouzivejte také prostiedky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji
prach a mastnotu.

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. INSTALACE SVITIDLA 1/2

Pro vyjmuti svitidla z obalu a jeho kompletaci pouZijte pfiloZzené bavinéné rukavice. Sklenéné stinitko se svételnym zdrojem
nasadte na nosné rameno lampy.
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2. INSTALACE SVITIDLA 2/2

Pomoci imbusového Sroubku a pfilozeného imbusového klice dikladné zajistéte proti vypadnuti.
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3. ELEKTRICKE ZAPOJENI
Zapojte napajeci kabel do elektrické zasuvky a ovéite funkénost svitidla.

Dalkové ovladani:

Intenzitu svitu lampy a jeji zapnuti &i vypnuti je mozné ovladat pfiloZzenym ovladacem.

PouZiti hlavniho vypinace:

Vypina¢ umistény na kabelu mizete pouzit v pfipadé, ze lampu nechcete delSi dobu pouzivat.
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4. DEINSTALACE STiNiTKA/ZDROJE

Povolte stavéci Sroub pomoci imbusového kli€e na kovové montufe a sundejte sklenéné stinitko se zdrojem.
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5. DEINSTALACE VNEJSi PATICE

Povolte stavéci Sroub na vnéjsi patici svételného zdroje pomoci imbusového kli¢e a sejméte patici.
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6. DEINSTALACE VNEJSi PATICE

Povolte stavéci Sroub u druhé vnéjsi patice svételného zdroje pomoci imbusového kli¢e a sejméte patici.
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7. DEINSTALACE NOSNEHO VALECKU SVETELNEHO ZDROJE

Povolte stavéci Sroub pomoci imbusového kli€e na vnitfni patici svételného zdroje a vyjméte valecek z vnéjsi strany skla za
stalého pfidrzovani svételného zdroje.
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8. VYJMUTiI SVETELNEHO ZDROJE

Vyjméte svételny zdroj ze sklenéného stinitka.
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9. INSTALACE SVETELNEHO ZDROJE

Svételny zdroj vliozte do sklenéného stinitka a upravte ho tak, aby co nejlépe pasoval do otvoru ve skle.
Pokud Ize se svételnym zdrojem v otvorech hybat, vyjméte ho a pfidejte dalSi tésnéni.
Vlozte znovu do otvorl ve sklenéném stinitku a ovéfte jeho spravné usazeni.
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10. INSTALACE NOSNEHO VALECKU

VlozZte hlinikovy valeCek z vnéjsi strany stinitka do svételného zdroje tak, aby se stavéci Sroub vnitini patice dostal do
zahloubeni valecku.
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11. INSTALACE VNEJSICH PATIC

Nasadte vnéjSi patice na valeCky tésné ke sklu. Zaoblena patice pfijde na stranu svételného zdroje tam, kde neni konektor.
Prichozi patice pfijde tam, kde je konektor. Patice lehce pfitlacte ke sklu a zajistéte stavécimi Srouby.
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12. INSTALACE STINITKA

Stinitko se svételnym zdrojem nasadte na kovovou monturu a zajistéte stavécim Sroubem.
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