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INSTALACNI MONA
MANUAL zaveésne svitidlo

Stahnout

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1% zkompletované svitidlo

1% stropni drzak s baldachynem
1x imbusovy Kli¢

2x stavéci Sroub M5x16

1x zajiStovaci spona

4x propojovaci svorkovnice

1% spojovaci krabice

1x bavinéné rukavice

1% montazni postup

Doba instalace: 30 minut / 2 osoby

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci!

Pied montazi vypnéte privod elektrického
proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho postupu a béhem
transportu prepravcem neruéi vyrobce za
pripadné vzniklé Skody.

Svitidlo je uréeno pro vnitini pouziti.

Svételny zdroj mize vymeénit jen kvalifikovana
osoba.

BROKIS S.R.O. ICO 64940799
SPANIELOVA 1315/25 DIC CZ64940799
163 00 PRAHA 6 - REPY C 42174 MESTSKY SOUD
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INSTALACNI MONA
MANUAL zaveésne svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla

a jeho naslednym vybalenim u klienta, mlize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu

z povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potreby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
osetfovani sklenénych povrchu. Nepouzivejte také prostiedky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji
prach a mastnotu.

U KAZDEHO SVETLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. INSTALACE STROPNiHO DRZAKU

Zvolte dostate¢né silné kotevni prvky (neni soucasti baleni) a pfiSroubujte ke stropu drzak baldachynu. S ohledem na rGizné
typy stropu doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné zvoleny pracovni
postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvk( ¢i vady materialu, do kterého se nosny komponent instaluje.
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2. INSTALACE SVITIDLA

Provléknéte dva nosné popruhy otvorem v baldachynu.

Z vnitfni strany baldachynu navléknéte na popruhy zajistovaci sponu. Popruhy postupné proviéknéte vSemi jejimi otvory.
Upravte délku popruhu a pozici svétla.
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3. ELEKTRICKE ZAPOJENI

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni. Instalace ma byt provedena tak, aby jednotlivé vodice pfivodniho
kabelu byly uloZzeny v pfipojovaci krabici.
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4. PRIDELANi BALDACHYNU

Pomoci dvou stavécich Sroubl M5x16 a imbusového klice pfiSroubujte baldachyn ke stropnimu drzaku.
Po instalaci otocte s baldachynem do pozadované polohy. Otacet je mozné do obou smérd max. o 50 stupnd.
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5. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovéfte funkénost svitidla.
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6. DEINSTALACE VNEJSi PATICE

Povolte stavéci Sroub na vnéjsi patici svételného zdroje pomoci imbusového kli¢e a sejméte patici.
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7. DEINSTALACE VNEJSi PATICE

Povolte stavéci Sroub u druhé vnéjsi patice svételného zdroje pomoci imbusového kli¢e a sejméte patici.
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8. DEINSTALACE KONEKTORU A KOZENYCH POPRUHU

Vyjméte konektor vytazenim ze svételného zdroje a sejméte koZzené popruhy z nosnych trubiek.
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9. DEINSTALACE NOSNEHO VALECKU SVETELNEHO ZDROJE

Povolte stavéci Sroub pomoci imbusového kli€e na vnitfni patici svételného zdroje a vyjméte valecek z vnéjsi strany skla
za stalého pfidrzovani svételného zdroje.
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10. VYJMUTIi SVETELNEHO ZDROJE

Vyjméte svételny zdroj ze sklenéného stinitka.
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11. INSTALACE SVETELNEHO ZDROJE

Svételny zdroj vliozte do sklenéného stinitka a upravte ho tak, aby co nejlépe pasoval do otvoru ve skle.
Pokud Ize se svételnym zdrojem v otvorech hybat, vyjméte ho a pfidejte dalSi tésnéni.
Vlozte znovu do otvorl ve sklenéném stinitku a ovéfte jeho spravné usazeni.
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12. INSTALACE NOSNEHO VALECKU

VlozZte hlinikovy vale€ek z vnéjsi strany stinitka do svételného zdroje tak, aby se stavéci Sroub vnitfni patice dostal
do zahloubeni vélecku.
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13. INSTALACE KONEKTORU A KOZENYCH POPRUHU

Nasadte kozené popruhy na nosné valecky a pfipojte konektor na popruhu do konektoru na svételném zdroji.
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14. INSTALACE VNEJSICH PATIC

Nasadte vnéjsi patice na nosné valecky tésné ke koZzenym popruhlim, lehce pfitlacte a zajistéte stavécimi Srouby.
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