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KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1x svitidlo

1% svételny zdroj

2x $roub s ryhovanou hlavou M4x16
1x Sablona

2x skoba

2x hmozdinka

1% par bavinénych rukavic

1x instalaéni manual

Doba instalace: 30 minut / 2 osoby

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci!

Pied montazi vypnéte privod elektrického
proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho postupu a béhem
transportu prepravcem neruéi vyrobce za
pripadné vzniklé Skody.
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INSTALACNI OVERLAY
MANUAL nasténné svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla

a jeho naslednym vybalenim u klienta, mlize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu

z povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potreby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
osetfovani sklenénych povrchu. Nepouzivejte také prostiedky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji
prach a mastnotu.

U KAZDEHO SVETLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. SESTAVENI SVITIDLA

Sklenény valec nasadte na betonovou podstavu otvory smérem dold a pomoci pfiloZzenych dvou Sroubu s ryhovanou hlavou
M4x16 priSroubujte k podstavé.
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2. INSTALACE SVETELNEHO ZDROJE

Svételny zdroj vsunte do sklenéného stinitka a nasadte na Zarovkovou objimku. Postupujte opatrné a rovnomérné zatlacte
na svételny zdroj a usadte jej do objimky.

iy
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3. VYZNACENi BODU PRO VRTANI

PfiloZte papirovou Sablonu na zed dle polohy svitidla:

1 - pozice vertikalni
2 - pozice horizontalni

Podle pfilozené papirové Sablony a polohy svitidla si vyznacte na zed tuzkou 2 body pro vrtani.
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4. INSTALACE KOTEVNICH PRVKU

S ohledem na ruzné typy stén a pouzité materialy doporu¢ujeme instalaci konzultovat s odbornikem. Vyrobce neodpovida
za nevhodné zvoleny pracovni postup ¢i vady material(l, do kterého se nosny komponent instaluje.

Po vyvrtani otvorl ve zdi vlozte do otvord hmozdinky a nasledné zaSroubujte skoby.

1 - pozice vertikalni
2 - pozice horizontalni
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5. ELEKTRICKE ZAPOJENI

Za pomoci druhé osoby, ktera pfidrzuje svitidlo, provedte elektrické zapojeni dle schématu zapojeni.
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6. INSTALACE SVITIDLA
Svitidlo nasurite na skoby umisténé ve zdi, poté tahem doll zajistéte spravné ukotveni svitidla ke zdi.

1 - pozice vertikalni
2 - pozice horizontalni
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7. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovéfte funkénost svitidla.

1 - pozice vertikalni
2 - pozice horizontalni
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8. DEINSTALACE SVETELNEHO ZDROJE

Nadzvednutim svételného zdroje na jedné strané a poté na strané druhé dojde k jeho uvolnéni. Vyjméte svételny zdroj
z objimky a poté jej vysurite smérem ven ze sklenéného stinitka.
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