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INSTALACNI PRISMA
MANUAL zaveésne svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1% svitidlo

1% baldachyn

1% sklenéné stinitko

1% imbusovy Kli¢ 2,5

2x stavéci Sroub (Cervik) M5x%16
1% vodovaha

2x instalaéni hak

1% par bavinénych rukavic

1% instalaéni manual

Doba instalace: 30 minut / 2 osoby

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci!

Pied montazi vypnéte privod elektrického
proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho postupu a béhem
transportu prepravcem neruéi vyrobce za
pripadné vzniklé Skody.
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INSTALACNI PRISMA
MANUAL zaveésne svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla

a jeho naslednym vybalenim u klienta, mlize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu

z povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potreby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
osetfovani sklenénych povrchu. Nepouzivejte také prostiedky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji
prach a mastnotu.

U KAZDEHO SVETLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. INSTALACE STROPNiHO DRZAKU

Zvolte dostate&né silné kotevni prvky (neni soucasti baleni) a pfiSroubujte ke stropu drzak baldachynu.
S ohledem na ruzné typy stroptd doporu¢ujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné
zvoleny pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvku ¢i vady materialu, do kterého se nosny komponent instaluje.
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2. ZAVESENi KRYTU BALDACHYNU

Zavéste instalaéni haky na pfiSroubovany drzak baldachynu, poté na haky zavéste kryt baldachynu.
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3. INSTALACE SVITIDLA 1/2

Provlecte ocelové lanko krytem baldachynu a vsurite ho do stoplanka ve stropnim drzaku dle nasledujiciho postupu.

Nejprve provlecte lanko prvni &asti nosnych trubicek tzv. pojistkou pro zadrhnuti. Povolte vale€ek na stoplanku a proviecte
neroztfepené lanko v dostate¢né délce. Nasledné protahnéte lanko druhou ¢asti nosnych valecka, které jsou upevnény ve
stropnim drzaku. Véle€ek na stoplanku utdhnéte. Tento postup opakujte i u zbylych dvou ocelovych lanek.
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4. INSTALACE SVITIDLA 2/2

Provleéte pfivodni kabel krytem baldachynu. Poté protahnéte kabel plastovou zarazkou kabelu v drzaku baldachynu,
nastavte poZzadovanou délku a nasledné ho zajistéte dotaZzenim Sroubu v plastové zarazce kabelu.
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5. ELEKTRICKE ZAPOJENI

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni.
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6. VYVAZENI SVITIDLA A ZAJISTENi STOPLANEK

Pfilozenou vodovahu umistéte doprostfed kovové montury a zkontrolujte rovinu svitidla. Jemné nastaveni délky lanka
provedte povolenim pojistky proti zadrhnuti u stoplanka tak, Ze povolite vale€ek. Aby bylo moZné s lankem hybat smérem
dold, je tfeba po uvolnéni valecek stlacit a drzet ho po celou dobu stlaceny. Svitidlo vyrovnejte dle potfeby upravenim délky
ocelového lanka, které poté zajistéte dotaZzenim valecku ve stoplanku. V pfipadé nutnosti dalSiho vyvazeni opakujte tento
postup i na dalSich dvou ocelovych lankach.

Po vyrovnani svitidla zastfihnéte lanka min. 70 mm za stoplanky a zajistéte je provleCenim lanek pod Srouby, které nasledné
dotahnéte. Dodrzenim tohoto postupu zajistite bezpecné ukotveni lanek, ktera nesou celé svitidlo.
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7. INSTALACE BALDACHYNU

Vyjméte instalaéni haky z drzaku i krytu baldachynu.
Pomoci dvou stavécich Sroubl M5x16 a imbusového klice vel. 2,5 pfiSroubujte kryt baldachynu ke stropnimu drzaku.
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8. INSTALACE STINITKA 1/2

Packy uvnitf kovové montury stlacte smérem doll ke svételnému zdroji. Packy se pfeklopi do svislé polohy a uvolni tak
prostor pro vloZzeni sklenéného stinitka.
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9. INSTALACE STIiNIiTKA 2/2

VlozZte sklenéné stinitko do kovové montury. Po zaklapnuti ovéfte jeho spravné uchyceni v kovové montufe jemnym tahem
dold.
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10. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovéfte funkénost svitidla.
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