INSTALACNI
MANUAL

PURO ECLECTIC PC1114

zavesne svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCAST BALENI:

1x Stropni drzak, 1x baldachyn, elektro komponenty,
4x propojovaci svorkovnice, 6x stavéci Sroub (Cervik) m5x25,
3x matice M10x1, 3x lanko stop, 6x plastova zarazka kabel(,

3x lanko s matici, 3x svitidlo (trubice)

1x par bavinénych rukavic, 1x instalacni manual

Doba instalace: 60 min.

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred montazi vypnéte privod
elektrického proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho navodu a
béehem transportu prepravcem neruci
vyrobce za pripadné vzniklé skody.

BROKIS S.R.O.
SPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - REPY

BROKIS CZECH REPUBLIC

ICO 64940799

DIC CZ64940799

C 42174 MESTSKY SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ STR. 3



1. INSTALACE STROPNiIHO DRZAKU

Zvolte dostatecné silné kotevni prvky (neni soucasti baleni). S ohledem na rtzny typ stropt doporucujeme
konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné zvoleny pracovni postup, nevhodné zvoleni
kotevnich prvkl ¢i vady material(, do kterého se nosny komponent instaluje.

Ke stropu prisroubujete drzak baldachynu minimalné na Sesti bodech. (orientaci sméru vyklopeni baldachynu
ovlivnite pozici pantovych vyfezul v jeho drzaku. Nasadte baldachyn do drzaku pfipevnéném na stropé. A to tak, ze
panty baldachynu zasunte do pantovych vyfezl (hel otevieni cca 45 stupnl). Zajistéte baldachyn protazenim
§n0ry, umisténé v drzaku. Shliru pripevnéte za hakové drzaky v baldachynu.
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2. INSTALACE LANKO STOPU A LANEK DO BALDACHYNU

Kazdeé lanko ma dvé oznaceni: 1.Barevné oznaceni na lanku znamena délku.
2. Oznaceni na stitku do jakého otvoru patri At, Bi, C1.

Lanko stopy pfipevnéte pomoci matice M10x1 do otvorl v baldachynu oznacenych (A1, B1, C1).U stop lanka povolte
zajistovaci prvek a prislusné lanko provlecte. Lanko popotahnéte dokud se barevné oznaceni neschova ve stop
lanku, poté utahnéte zajistovaci prvek na stop lanku. Toto opakujte u zbyvajicich lanek. Lanko nikdy
nezastrihavejte pred koncem instalace! Dodrzenim tohoto postupu zajistite spravnou montaz svétla.

A1,B1, C1
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3. INSTALACE PRiIVODNICH KABELU

Kazdy kabel ma dvé oznaceni: 1.0znaceni paskou znamena délku kabelu

2. Oznaceni na Stitku do jakého otvoru patri (A2, B2, C2)
Privodni kabely pfipevnite pomoci plastovych zarazek kabelu a to tak ze provlecete kabel do pfislusnych otvort v
baldachynu oznacenych (A2, B2, C2). Na provleceny kabel nasunete 2ks plastové zarazky kabelil na oznacenou
délku a utahnéte stavéci Sroub (Cervik) v zarazce silou 1-1,5Nm.

A2,B2,C2
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4. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni. Instalace musi byt provedena tak, aby jednotlivé vodice
privodniho kabelu byli ulozeny v pripojovaci krabici.
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5. MONTAZ BALDACHYNU

Sklopenim nasadte baldachyn se zavésenymi kabely na drzak baldachynu. Zatlacenim na plochu baldachynu je;
posunte smérem ke stropu. - Pomoci imbusovych Sroubt (M5) a imbusového klice pfisroubujte baldachyn ke
stropnimu drzaku. Dbejte pritom na fadné urovnani komponent( a kabel( vné baldachynu. Stavéci Srouby (imbusy)
zcela nedotahujte - doporu¢ujeme je instalovat tak, aby jejich konec vy¢nival minimalné 1mm nad plast baldachynu.
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6. MONTAZ SVITIDLA (TRUBIC)

U privodniho kabelu na pouzdru povolte stavéci Sroub (Cervik) imbusovym klicem vel. 1,5. konektor na kabelu
vsunte do konektoru na svitidle (trubici) a zasroubujte pouzdro. Stavéci Sroub zajistéte opétovnym dotazenim. U
lanka zasroubujte pouzdro do trubice. Dbejte na to, aby jste dodrZeli spolecné znaceni kabelu a lanka u trubice (A1,
A2), (B1, B2), (C1, C2). Takto postupujte u zbyvajicich trubic
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7. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovérte funkcnost svitidla.

STR. 10



INSTALACNI PURO ECLECTIC PC1114
MANUAL zavésné svitidlo

CISTENI SKLA

Svitidlo je mozné oSetrovat béznymi Cisticimi prostredky. Nepouzivejte rozpoustédla a abrazivni Cistici
prostredky (prasky)

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA
JEHO FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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