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INSTALACNI
MANUAL

PURO FLOOR

stojaci svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1x kovova montura s pfivodnim kabelem
6x wago 2 klik

1x led zdroj 600mm

1x led zdroj 800mm

1x led zdroj 1000mm

1x sklenéné stinitko 600mm
1x sklenéné stinitko 800mm
1x sklenéné stinitko 1000mm
3x kovova patice

1x bavinéné rukavice

1x instalaéni manual

Doba instalace: 30 minut/ 1 osoba

UPOZORNENI:

Pri nedodrzeni montazniho navodu
vyrobce neruéi za pfipadné vzniklé
Skody! P¥i vybalovani nakladejte se
svitidlem s ohledem na jeho materialové
slozeni. Jeho hlavni€asti jsou ze skla.

Pro vyjmuti svitidla z obalu a jeho
kompletaci pouzijte prilozené bavinéné
rukavice.
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INSTALACNI PURO FLOOR
MANUAL stojaci svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spolecnosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla a
jeho naslednym vybalenim u klienta, mize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto dirazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vyéisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdrive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu z
povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pripadé potieby proces zopakovat a nasledné sklo
dikladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pripravky, které nejsou uréeny na
oSetfovani sklenénych povrchil. Nepouzivejte také prostredky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji prach a
mastnotu.

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY
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1.

INSTALACE SVETELNYCH ZDROJU
Nasroubujte LED zdroje dle velikosti do patic na podstaveé svitidla. Velikosti led zdrojl, které pfijdou do dané patice, jsou
oznacéeny uvnitf. Velikosti jsou 600mm, 800mm, 1000mm.
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2. ZAPOJENI ELEKTROINSTALACE

Zapojeni provedte dle schématu zapojeni. Po zapojeni vloZte svorky do dréZek v patici.
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3. INSTALACE SLENENEHO STINITKA

Sklenéna stinitka pFiSludnych velikosti nasadte na naSroubované LED zdroje. Usadte je na spodni patice na pénové tésnéni
a poté naSroubujte horni patice. S citem dotahnéte tak, aby se pénova tésnéni lehce zmackla.
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4. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte svitidlo a odzkouS$ejte jeho funkénost.
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