INSTALACNI
MANUAL

PURO SINGLE PC1011

zaveésne svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCAST BALENI:

2x stropni drzak s baldachynem a elektro komponenty,

8x propojovaci svorkovnice, 4x stavéci Sroub (Cervik) M5x25,
1x imbusovy kli¢ vel.1,5, 1x imbusovy kli¢ vel.2,5, 2x pripojovaci
kabel, 2x plastova zarazka kabeld, 1x svitidlo,

2x spotlight, 1x par bavinénych rukavic, 1x instalacni manual.

Doba instalace: 45 min./1 osoba

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred montazi vypnéte privod
elektrického proudu!

Pri nedodrzeni montazniho navodu
a béhem transportu prepravcem neruci
vyrobce za pripadné vzniklé skody.
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1. 1.INSTALACE STROPNICH DRZAKU

Zvolte dostatecné silné kotevni prvky (neni soucasti baleni) a prisroubujte ke stropu drzak baldachynu. Poté
prisroubujte druhy drzak baldachynu na vzdalenost 795mm od stfedu drzaku. S ohledem na rtizny typ stropt
doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné zvoleny pracovni
postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvkl ¢i vady materialu, do kterého se nosny komponent instaluje.
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2. INSTALACE PRIVODNIHO KABELU KE SVETLU

Privodni kabel provlecte sklenénym baldachynem, priichodkou a plastovou zarazkou kabelu v drzaku. Poté utahnéte
stavéci Sroub (Cervik) v plastové zarazce kabelu silou min. 1-1,5 Nm.
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3. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni. Instalace ma byt provedena tak, aby jednotlivé vodice
privodniho kabelu byli ulozeny v pripojovaci krabici.
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4. INSTALACE SKLENENEHO BALDACHYNU

Sklenény baldachyn nasunte na drzak a zajistéte stavécimi Srouby (Cerviky) M5x25mm pomoci imbusového klice
vel.2,5mm tak, aby stavéci Sroub (Cervik) vyCnival z baldachynu min. 5mm.
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5. MONTAZ SVITIDLA (TRUBICE)

U privodniho kabelu na pouzdru povolte stavéci sroub (Cervik) imbusovym klicem vel.1,5mm. Konektor na kabelu
vsunte do konektoru na svitidle (trubice) a zaSroubujte pouzdro. Stavéci Sroub na pouzdru zajistite opétovnym
dotazenim. Stejny postup pouzijte u druhého konektoru.
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6. MONTAZ SPOTLIGHT (KONVICKA)

U kabelu spotlight (konvicky) povolte na pouzdru stavéci sroub (Cervik) imbusovym klicem vel.1,5mm.Konektor na
kabelu vsunte do konektoru na svitidle (trubici) a zasroubujete pouzdro. Stavéci Sroub na pouzdru zajistéte
opétovnym dotazenim. Stejny postup pouzijte u druhého spotlight (konvicka).
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7. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovérte funkcnost svitidla.
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INSTALACNI PURO SINGLE PC1011
MANUAL zavésné svitidlo

CISTENI SKLA

Svitidlo je mozné oSetrovat béznymi cisticimi prostredky. Nepouzivejte rozpoustédla a abrazivni Cistici
prostredky (prasky)

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA
JEHO FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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