INSTALACNI PURO SOLO PC1156

MANUAL zavésné svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCAST BALENI:

Stropni drzak s baldachynem a elektro komponenty,

4x propojovaci svorkovnice, 2x stavéci Sroub (Cervik) M5x25,
1x imbusovy kli¢ vel.1,5, 1x imbusovy kli¢ vel.2,5,

1x pfipojovaci kabel, 1x plastova zarazka kabeld, 1x svitidlo,
1x lanko stop, 1x lanko s pouzdrem, 1x par bavinénych rukavic,
1x instala¢ni manual

Doba instalace: 45 minut / 1osoba

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred montazi vypnéte privod
elektrického proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho navodu a
béhem transportu prepravcem vyrobce
neruci za pripadné vzniklé skody.
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1. INSTALACE STROPNiIHO DRZAKU A LANKO STOPU

Zvolte dostatecné silné kotevni prvky (neni soucasti baleni) a prisroubujte ke stropu drzak baldachynu. Poté
pfisroubujte ke stropu nosnou trubicku lanko stopu na vzdalenost 395mm od stfedu drzaku. S ohledem na rizny
typ stropu doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné zvoleny
pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvk( ¢i vady materialu, do kterého se nosny komponent instaluje.
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2. INSTALACE PRiIVODNIHO KABELU KE SVETLU

Pfivodni kabel provlecte sklenénym baldachynem, priichodkou a plastovou zarazkou kabelu v drzaku. Poté utahnéte
staveci Sroub (Cervik) v plastové zarazce kabelu silou min. 1-1,5 Nm.
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3. INSTALACE LANKA A LANKO STOPU

Ocelové lanka svitidla provlecte nejprve prvni ¢asti nosnych trubicek - tzv. pojistkou pro zadrhnuti. Odsroubujte
druhou ¢ast nosného valecku a navlecte ji na neroztfepené lanko. Stlacenim dili zabezpedite lanko proti vysunuti.
Nasledné provlecte lanko postrannim otvorem nosné trubicky. Lanko nikdy nezastfihavejte pred koncem instalace.
Dodrzenim tohoto postupu zajistite bezpecné ukotveni lanka.
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4. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni. Instalace ma byt provedena tak, aby jednotlivé vodice
privodniho kabelu byli ulozeny v pripojovaci krabici.
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5. INSTALACE SKLENENEHO BALDACHYNU

Sklenény baldachyn nasunte na drzak a zajistéte stavécimi Srouby (Cerviky) M5x25mm pomoci imbusového klice
vel.2,5mm tak, aby stavéci Sroub (Cervik) vycnival z baldachynu min. 5mm.
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6. MONTAZ SVITIDLA (TRUBICE)

U privodniho kabelu na pouzdru povolte stavéci Sroub (Cervik) imbusovym klicem vel.1,5mm. Konektor na kabelu
vsunte do konektoru na svitidle (trubice) a zaSroubujte pouzdro. Stavéci Sroub na pouzdru zajistite opétovnym
dotazenim. U lanka zaSroubujte pouzdro do svitidla a vyrovnejte do roviny. Jemné nastaveni délky lanka provedte
povolenim a stlacenim pojistky pro zadrhnuti stop lanka, ktery jste instalovali do stropu. Po vyvazeni svitidla
pojistku pro zadrhnuti opét peclivé zajistéte zasroubovanim. Po instalaci zastrihnéte lanko tak, aby z postranniho
otvoru ¢astec¢né vycnivalo (ccaSmm).

™~
g |
e

STR. 9



7. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovérte funkcnost svitidla.
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INSTALACNI | PURO SOLO PC1156
MANUAL z4vésné svitidlo

CISTENI SKLA

Svitidlo je mozné oSetrovat béznymi Cisticmi prostredky. Nepouzivejte rozpoustédla a abrazivni Cistici
prostredky (prasky).

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA
JEHO FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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