SPARKLE



INSTALACNI
MANUAL

PURO SPARKLE

zavésné svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1x stropni drzak s baldachynem a elektro komponenty
8x propojovaci svorkovnice

6x stavéci Sroub (Cervik) M5x20mm
22x plastova zarazka kabelu

10x lanko s matici

10x lanko stop

1x Sablona uhel 63°

1x universal Sablona na podlahu
10x trubice sparkle

1x trubice puro vertical single

1x trubice puro vertical solo

11x pfipojovaci kabel

1x propojovaci kabel s rozetou

Doba instalace: 3 hodiny / 2 osoby

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred montazi vypnéte privod
elektrického proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho navodu
a béhem transportu prepravcem neruci
vyrobce za pripadné vzniklé Skody

BROKIS S.R.O. ICO 64940799
SPANIELOVA 1315/25 DIC CZ64940799
163 00 PRAHA 6 - REPY C 42174 MESTSKY SOUD

BROKIS® CZECH REPUBLIC V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ
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INSTALACNI PURO SPARKLE
MANUAL zaveésné svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla a
jeho naslednym vybalenim u klienta, miize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto darazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu z
povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potieby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
oSetrovani sklenénych povrchil. Nepouzivejte také prostredky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji prach a
mastnotu.

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. INSTALACE STROPNiHO DRZAKU BALDACHYNU

Zvolte dostate¢né silné kotevni prvky (neni soucasti baleni). S ohledem na rizny typ stropt doporu€ujeme konzultovat s
odbornikem. Vyrobce neodpovida za nevhodné zvoleny pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvkd ¢i vady materiald,

do kterého se nosny komponent instaluje.
Ke stropu pfiSroubujete drzak baldachynu minimalné na ¢tyfech bodech.
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2. PAPIROVA SABLONA NA ROZTEC VRTANi SPARKLE / INSTALACE NOSNYCH DiLU LANKOSTOPU

Na podlahu poloZte papirovou Sablonu tak, aby jeji stfed byl na stfedu drzaku a zajistéte proti pohybu. Dle velikosti svitidla
preneste na strop 10 bod pomoci laseru nebo olovnice (neni soucasti baleni).

Zvolte dostatecné silné kotevni prvky (neni soucasti baleni). S ohledem na rizny typ stropt doporu€ujeme konzultovat s
odbornikem. Vyrobce neodpovida za nevhodné zvoleny pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvkd ¢i vady materiald,
do kterého se nosny komponent instaluje.

Do oznacenych bodu pfiSroubujte nosné dily lanko stopu.
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3. INSTALACE BALDACHYNU

Baldachyn nasufite na drzak a zajistéte stavécimi Srouby (Cerviky) M5x20mm pomoci imbusového kli¢e vel.2,5mm tak, aby

stavéci Sroub (Eervik) vy&nival z baldachynu 1mm. U inspekCnich dvifek odSroubujeme 2 Srouby M5x12 pomoci imbusového
klice vel. 3mm.
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4. MONTAZ SVITIDLA (TRUBICE)

U pfivodniho kabelu na konektoru povolte stavéci Sroub (Eervik) imbusovym kli€¢em vel. 1,5. Konektor na kabelu vsurite do
protikusu na svitidle a zaSroubujte pouzdro. Stavéci Sroub na pouzdru zajistéte.

(L= S € Y

STR. 7



5. INSTALACE PRiIVODNIHO STREDOVEHO KABELU A TRUBIC

Protahnéte kabel stfedovym otvorem v baldachynu, nasadte 2 plastové zarazky kabel(l, nastavte délku kabelu
a utahnéte stavéci Srouby. Poté na kabel pfipevnéte trubici (viz. odstavec 4. montaz svitidla). Stejnym zplsobem pfipevnéte
puro solo.
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6. INSTALACE KABELU K PAPRSKUM

Nyni protahnéte kabel jednim z deseti otvoru. Kabel vsadte do jednoho zubu na rozeté tak, aby vzdalenost mezi zubem a
vrchni Easti konektoru byla 20mm. Navledte plastovou zarazku kabelu a utdhnéte stavéci Sroub(&ervik). Do vedlejSiho otvoru
protahnéte kabel a vsadte do spodni rozety tak, aby vzdalenost mezi zubem a vrchni ¢asti konektoru byla 10mm. Nyni
kabel vsadte jesté do zubu v horni rozeté. Kabel zajistéte plastovou zarazkou kabelu. Timto stfidavym zplisobem upevnéte
zbyvaijici kabely. DBEJTE ABY SE ZADNY Z KABELU NEKDE NEKRIZIL!
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7. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni. Instalace musi byt provedena tak, aby jednotlivé vodi¢e pfivodnich
kabelu svitidla(sekundarni strana napétového zdroje) byli uloZzeny v pfipojovaci krabici.

HLG-X-24

LMTTO0T,

LED1

S oz oo e -’ oz oo o b -
LED3 LED4 LED5 LED& LED7 LED8 LED9 LED1w0 LED11 LED12

LED2

STR. 10



8. PRIPEVNENI INSPEKCNICH DVIREK

Pfipevnéte inspekéni dvitka dvéma Srouby M5x12 pomoci imbusového kli¢e vel.3mm.
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9. MONTAZ SVITIDLA (TRUBIC) / INSTALACE LANKA A LANKO STOPU

U pfivodniho kabelu na pouzdru povolte stavéci Sroub (Cervik) imbusovym kli¢em vel.1,5mm. Konektor na kabelu vsurite do
protikusu na svitidle (trubice) a zaSroubujte pouzdro. Stavéci Sroub na pouzdru zajistite opétovnym dotazenim.

Ocelové lanko svitidla provleéte nejprve prvni asti nosnych trubicek - tzv. pojistkou pro zadrhnuti. OdSroubujte druhou &ast
nosného vale¢ku a navlecte ji na neroztfepené lanko. StlaCenim dilG zabezpecite lanko proti vysunuti. Nasledné provlecte
lanko postrannim otvorem nosné trubicky. Pfilozte Sablonu a nastavte uhel 63° trubice

(paprsku) posunutim lanka. Lanko nikdy nezastfihavejte pfed koncem instalace. DodrZenim tohoto postupu zajistite
bezpecné ukotveni lanka. Kroky opakujte do Uplného sestaveni svitidla.
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10. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovéfte funkénost svitidla.
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