BROKIS®

MUFFINS

CM13021 PC986



INSTALACNI
MANUAL

MUFFINS

zavésné svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCASTI BALENI:

1x stropni drzak s baldachynem
3x imbusovy Sroub (M5x16)

1x svételny zdroj

2x imbusovy Sroub (M4x12)

2x imbusovy kli¢

1x stop lanko s nosnou trubic¢kou
3x pfipojovaci svorkovnice

1x sklenéné stinidlo

1x dfevéna montura

3x silikonovy krouzek

1x zajistovaci plastové o¢ko

1x bavinéné rukavice

1x instalaéni manual

Doba instalace: 30 minut / 2 osoby

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred montazi vypnéte privod
elektrického proudu!

Pfi nedodrzeni montazniho navodu a
béhem transportu prepravcem neruéi
vyrobce za pfipadné vzniklé Skody.
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INSTALACNI MUFFINS
MANUAL zaveésné svitidlo

Informace o Gisténi

CISTENI SKLA

Svitidla BROKIS odpovidaji svoji kvalitou vysokym standardiim. Nez svitidlo opusti prostory nasi spole¢nosti,
projde nékolika stadii ¢iSténi a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladovani a dobou mezi zabalenim svitidla a
jeho naslednym vybalenim u klienta, miize dojit ke znecisténi. Pfed samotnou instalaci proto darazné
doporucujeme, aby bylo svitidlo vycisténo a nasledné nainstalovano.

Sklo je potieba nejdfive oplachnout tekouci teplou vodou a odstranit veSkeré necistoty, prach a mastnotu z
povrchu skloviny pomoci prostiedku na myti nadobi. V pfipadé potieby proces zopakovat a nasledné sklo
dakladné ususit papirovou utérkou.

Doporuéeni: nepouzivat technicka a vysoko-koncentrovana redidla ¢i pfipravky, které nejsou uréeny na
oSetrovani sklenénych povrchil. Nepouzivejte také prostredky obsahujici silikon, které rychleji pritahuji prach a
mastnotu.

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA JEHO
FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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1. INSTALACE STROPNIHO DRZAKU A NOSNE TRUBICKY BALDACHYNU

Zvolte dostate&né silné kotevni prvky (neni sougasti baleni) a pfiSroubujte ke stropu drzak baldachynu a nosnou trubi¢ku
stop lanka. S ohledem na rizné typy stroptd doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida
za nevhodné zvoleny pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvkl &i vady materialu, do kterého se nosné komponenty

instaluji.
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2. INSTALACE SVETELNEHO ZDROJE A KOMPLETACE SVITIDLA

Nainstalujte svételny zdroj.

U sklenéného stinitka do otvor(l vsadte 3 silikonové prichodky. Sklenéné stinitko vliozte do dfevéné montury, tak aby
samolepka s logem umisténa na stinitku byla naproti otvoru v dfevéné montufe pro kabel. Zaroven nastavte otvory pro stavéci
Srouby (Cerviky) v dfevéné montufe a na sklenéném stinitku tak, aby byly vzajemné prichozi. Opatrné zaSroubujte 3 stavéci
Srouby (Cerviky) tak, aby byly zaroveri s povrchem montury. Pokud nebude Sroub dostateéné zadroubovan, hrozi nebezpedi
propadnuti sklenéné €asti svitidla. Pokud bude Sroub zasSroubovan pod uroven povrchu dfevéné montury, hrozi zde vysoké
riziko po8kozeni stinitka Sroubem. Za tuto vadu vyrobce nerudi.
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3. INSTALACE SVITIDLA

Zkompletovaneé svitidlo (dfevény dil + sklo) si nechte pfidrZzet spolupracujici osobou.

Navlecte na ocelové lanko silikonové krouzky, které slouzi ke zvinéni kabelu. Nasledné lanko prostréte prvni ¢asti nosné
trubicky tzv. pojistkou pro zadrhnuti.

Odsroubujte druhou ¢ast nosného valecku a navlecte ji na neroztfepené lanko. Stlacenim dilll zabezpecite lanko proti
vysunuti. Nasledné provlecte lanko postrannim otvorem nosné trubicky. Po instalaci zastfihnéte lanko tak, aby z postranniho
otvoru ¢astecné vycnivalo.

Lanko nikdy nezastfihavejte pfed instalaci. DodrZzenim tohoto postupu zajistite bezpe€né ukotveni lanka, jeZ nese celé
svitidlo.
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4. ELEKTRICKE ZAPOJENI

Elektrické zapojeni provedte dle schématu zapojeni.
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5. INSTALACE BALDACHYNU

Elektricky kabel protahnéte silikonovymi krouzky na ocelovém lanku, nasledné dfevénym baldachynem a zafixujte jej
zajitovacim plastovym ockem. Zfidte elektrické propojeni svitidla s elektroinstalaci, a to v€etné ochranného vodice
umisténého na drzaku baldachynu. Pomoci dvou imbusovych Sroubkl a imbusového kli¢e pfiSroubujte baldachyn k
stropnimu drzaku.
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6. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovéfte funkénost svitidla.
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