INSTALACNI
MANUAL

SHADOWS PC1163

zaveésne svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCAST BALENI:

Stropni drzak, baldachyn, kabel s konektorem, montura svitidla,
sklenéné stinitko, bavinéné rukavice, instalacni manual,
imbusovy kli¢ vel.2, imbusovy kli¢ vel. 1,5, 1x stavéci Sroub
(Cervik) M4x4, 3x silikonové coCky plastova zarazka kabelu,

3x pripojovaci svorkovnice

Doba instalace: 30 min./1 osoba

UPOZORNENI:

Montaz smi provadét pouze pracovnik
s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred montazi vypnéte privod
elektrického proudu!

Pri nedodrzeni montazniho navodu a
béhem transportu prepravcem neruci
vyrobce za pripadné vzniklé skody

BROKIS S.R.O.

SPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - REPY
BROKIS® CZECH REPUBLIC

ICO 64940799

DIC CZ64940799

C 42174 MESTSKY SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ STR. 83



1. INSTALACE STROPNIHO DRZAKU

Pred zapocetim instalace vysroubujte z boku baldachynu stavéci Sroub (Cervik) M4x4 a rozdélte baldachyn na dvé
casti.

Zvolte dostatecné silné kotevni prvky {neni soucasti baleni} a priSroubujte ke stropu drzak baldachynu. S ohledem
na ruzny typ stropll doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla neodpovida za nevhodné
zvoleny pracovni postup, nevhodné zvoleni kotevnich prvkl ¢i vady materialu, do kterého se nosny komponent
instaluje.

Upevnéte drzak ke stropu pomoci tfech kotevnich prvk(!

Pod kazdy kotevni prvek pouzijte prilozené tésnéni (O krouzek)!
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2. INSTALACE PRIVODNIHO KABELU

Elektricky kabel svitidla protahnéte kovovym baldachynem a zajistéte plastovou zarazkou kabeld.
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3. ELEKTRICKE ZAPOJENI

Elektroinstalaci provedte dle schématu zapojeni

STR. 6



4. INSATALACE BALDACHYNU

Zapojte zemnici vodi¢ do baldachynu pomoci konektoru!
Baldachyn nasadte na stropni drzak a pootocte doprava tak aby doslo k zajisténi bajonetu. Baldachynu zajistéte
stavécim Sroubem (Cervikem)M4x4 proti pootoceni.
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5. MONTAZ SVITIDLA

Protahnéte kovovou monturu sklenénou ¢asti svitidla a usadte ji.

Pokud je sklo mirné vyoseno, opatrné s nim na kovové monture pootocte, popripadé pouzijte prilozenou silikonovou
coCku, kterou nalepte na vnéjsi cast kovové montury (mezi sklo a kovovou monturu).

Povolte stavéci Sroub (Cervik) M3x3 na konektoru u privodniho kabelu.

Propojte konektor privodniho kabelu svitidla s kovovou monturou. Konektor - “samec” i “samice” maji polohovaci
znacku, ktera urCuje pozici spravného zapojeni. Nespravné zapojeni muze vést k nefunkcnosti svitidla.

Zasroubujte kovovy kryt a zajistéte jej zasSroubovanim stavéciho Sroubu (Cerviku) M3X3.
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6. ZAPNUTI SVITIDLA

Zapnéte privod elektrického proudu a ovérte funkcnost svitidla.
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INSTALACNI SHADOWS PC1163
MANUAL Zévésné svitidlo

CISTENI SKLA

Svitidlo je mozné oSetrovat béznymi cisticimi prostredky. Nepouzivejte rozpoustédla a abrazivni Cistici
prostredky (prasky).

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA
JEHO FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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