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Popis Kolekce Bonbori vzdava holt japonskému tradi¢énimu lampionu a
znazornuje diky ru¢né foukanému sklu a zruénosti sklari
malebnou scenérii slabého, mékkého svétla, pri které si
vychutnate kouzlo oslavné atmosféry v noci s rodinou a prateli.
Nova vnitfni varianta je vybavena specialnimi konektory
vyvinutymi spolecnosti Brokis, které usnadnuji naptiklad
odpojeni svétla a jeho presunuti ven do krytého vnéjsiho
prostoru.

Technicky popis Svitidlo se sklada z kovového téla, zemniho drzaku,
sklenéného stinitka a difuzoru.
Vsechny kovové ¢asti svitidla jsou z nerezové oceli.
Vnitfni varianta je vybavena specialnimi konektory vyvinutymi
spolec¢nosti Brokis.

Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EWMIIXgAA89Dol4sfXyxCiwBzG-BgEhgo1bFLOx3gHwOtw

KONSTRUKCNI SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 6 kg
Pouzité materialy: sklo, kov
Délkapripojovaciho vodice: 2,400mm 280
Montaz: Stal
Prostiedi: Vnitfni .
S
ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 230V
Frekvence: 50-60Hz c €
Max. prikon: 60 W
Kryti IP: 20
Patice: E27
Svételny zdroj: -
Energeticka tFida: A+ az E dle pouzitého zdroje
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Patice E27
Typ LED filament
Pfikon [W] 12W
Vstupni napéti [V] 220 - 240 VAC
Energeticka trida A+
Svételny tok [Im] 750 Im
Barevna teplota [K] 2800 K
CRI 85+
Zivotnost [h] 20000h
Stmivatelnost ano
Rozmeéry v x § [mm] 175 x 32 mm
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