|UCIS. Technicky list
BOWL so.k1.845

Typ: stropni a nasténné svitidlo
Stinitko: bilé rucné foukané trojvrstvé sklo opal mat
Teleso svitidla: ocelovy plech bile lakovany

Prvni sklenéné stropni a nasténné svitidlo, triplex opal mat, s neviditelnym uchycenim ve stinitku svitidla umoznujici
Cisté a pfimé kompozice opalového skla s riznymi druhy materiald.
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Napéti: 230V
IK kod: IKO1
Predradnik: Driver
CRI: >90
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 155 W

Teplota chromati¢nosti: 3000 K
Svételny tok modulu: 2450 Im
Svételny tok svitidla: 1856 Im
A: 450 mm

B: 350 mm

C: 110 mm

D: 285 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybovy senzor: Nedostupné
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Technicky list

interior lighting
Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku

Track systém: Nedostupné
Zavéseni do sadrokartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4900 g
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Lucis S0.K1.B45 BOWL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S0.K1.B45 BOWL LED

LUCIS, s. r. 0., Herspicka 814/5a, 639 00

Lamps: 1 x LED G6
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