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interior lighting

Typ: zavésné svitidlo

Technicky list
CAPSULE zL.L1.c15xY

Stinitko: bilé rucné foukané trojvrstvé sklo opal mat
Kovové &asti: hlinik lakovany — RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

Zaves: lankovy s bilym nebo ¢ernym kabelem

Nastavenim stinitka Ize zménit Uhel vyzarovani svételného zdroje, viz polohy A, B nebo C.

Poloha sklenéné koule se neméni, upravuje se pouze uroven hlinikového stinitka.
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Napéti: 230V Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED / LDC (Polar)
IK kod: 1KO1 tuminaiqe: I.Lchg)sélg,U.C‘\S X CAPSULE LED

" amps: 1 x

Predradnik: Driver 135 150° 165° 180 165° 150 135
CRI: >90

Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 58 W

Teplota chromaticnosti: 3000 K
Svételny tok modulu: 679 Im
Svételny tok svitidla: 407 Im

A: 170 mm

B: 270 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Nedostupné
Pohybovy senzor: Nedostupné
Nouzovy modul: Nedostupné
Bluetooth ovladani: Nedostupné
Track systém: Dostupné na poptavku
Hmotnost: 2100 g
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