lucis.

interior lighting

Typ: zavésné svitidlo
Stinitko: akrylatové sklo

Technicky list

ELIOS zk k1.E120.xY

Kovové &asti: hlinik lakovany — RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Zavés: transparentni kabel

Barva: RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)
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Lucis ZK.K1.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)
Napéti: 230V
IK kéd: 1K06 L s 120 105 <0
Predradnik: Driver
105° 105°
CRI: >80
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin %° — 90°
Watt: 79 W

Teplota chromatiénosti: 3000 K
Svételny tok modulu: 1224 Im

Svételny tok svitidla: 990 Im

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybovy senzor: Nedostupné
Nouzovy modul: Dostupné na poptavku
Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku
Track systém: Dostupné na poptavku
Hmotnost: 1100 g
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