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Technicky list

GEO zk4.L.2.614061Y

Typ: zavésné svitidlo

Stinitko: bilé ru¢né foukané trojvrstvé sklo opal mat
Kovové casti: ocelovy plech lakovany RAL 9005 (.61)
Zaveés: cerny kabel
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IK kéd: IKO1 Lucis ZK4.L2.G140.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)
Predfadnik: Driver T D A iooA By o —Pel®) GEOLED
CRI: >80 e r R i % e
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin 75
Watt: 196 W 60
Teplota chromaticnosti: 4000 K 7z 45 2
Svételny tok modulu: 3312 Im Ko Soaed S
Svételny tok svitidla: 2810 Im 7 // : S 0
A: 1700 mm ob / \‘ L
B: 1250 mm [ |
C: 150 mm 75" \ ] 73
D: 150 mm \\\ / l
Dali 1: Dostupné s N / v
Dali 2: Dostupné A >~ | 2K
Koridor funkce: Dostupné na poptavku 450 300 15 00 150 300 450
Pohybovy senzor: Nedostupné et —to0s 70 7101m

Nouzovy modul: Nedostupné

Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku
Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5600 g
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