lucis.

interior lighting

Typ: stropni a nasténné svitidlo

Stinitko: akrylatové sklo

Teleso svitidla: ocelovy plech bile lakovany
Barva: akrylatové sklo bilé (92); akrylatové sklo ¢erné (93)

Svételny tok

Technicky list
IZAR 11113.L4.600.xY

[ R

(€ ¥ w20 LED

modulu Im
75 4000 1440 - - - - 1400
Lucis 13.L4.600.X IZAR Il LED / LDC (Polar)
Napéti: 230V
IK ko’d. |K06 tuminai;e: LLLEBSSIC;:_ZAGODX IZAR IIl LED
- amps: 1 x

Predradnik: Driver ™ 1 o o=
CRI: >80 200
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin 160
Watt: 7,5 W 120° o 120°
Teplota chromatiénosti: 4000 K &

. . 105° < 105°
Svételny tok modulu: 1440 Im N \
Svételny tok svitidla: 1320 Im oo V. \ o0

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 1: Dostupné
Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptavku

Pohybovy senzor: Nedostupné
Nouzovy modul: Nedostupné
Bluetooth ovladani: Nedostupné
Track systém: Nedostupné
Hmotnost: 1400 g
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