|UCIS. Technicky list
JUNO E27 zk.11.01.xY

Typ: zavésné svitidlo

Kovové ¢asti: lakovany hlinik v rznych pastelovych barvach, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021
(.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35)

Zaves: cernobily textilni kabel "fishbone"

Barva: RAL9003 (01); lososova RAL3022 (02); RAL7021 (03); tyrkysova RAL6034 (04); zlutd RAL1018 (05); 06 (06); 07 (
07); 08 (08); 09 (09); 10 (10); 11 (11); 12 (12); 13 (13); 14 (14); 15 (15); 16 (16); 17 (17)
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E27 1x60W 150 150 2000 - R+ 1000
Napéti: 230V Lucis ZK.11.J1.X JUNO E27/ LDC (Polar)
IK kod: 1K06 Lot e 2 O
Patice: E27
105° 105°
Svételny zdroj: 1x60W
A: 150 mm S0 il
B: 150 mm
75° 75°
C: 2000 mm
Pohybovy senzor: Nedostupné N o
Track systém: Dostupné na poptavku [ 160 \
Hmotnost: 1000 g ‘
45° 45°
240
30° 15° B 0° B 15° 30°
cd/kim n=75%

C0 - C180 €90 - C270
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