lucis. Technicky list

interior lighting

MAIA zks.L1A.M500.Y

Typ: zavésné svitidlo
Stinitko: bilé rucné foukané trojvrstvé sklo opal mat
Kovové casti: bily lak matny

Zaveés: samonosny vodic¢ bilé barvy vyztuzeny ocelovym lankem s bile lakovanymi prvky min. délky 300 mm

Driver svitidla je umistény ve stropni rozeté (LED verze).

’:Lr e 2000 o
[ Ak " i
‘ " Leoa
‘¥ P20 LED
Svételny tok Svételny tok DALI | | DALI Ze| bt
CORR pax ¢
w K modulu Im svitidla Im A B ¢ ! 2 ’9. ”. * E ‘
49,1 3000 7219 5950 150 500 2000 L M N* - P+ Q* - 5000
Lucis ZKS.L1A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)
Napéti: 230V
IK kéd: K01 L e e e
Pi;edi:adnl’k: Driver 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
CRI: >80 3000
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin 0
Watt' 491 W 120° 2000 120°
1500
Teplota chromaticnosti: 3000 K
. . 105° 1000 105°
Svételny tok modulu: 7219 Im
Svételny tok svitidla: 5950 Im . /\/D A
A: 150 mm \ {
B: 500 mm 750 / \ 750
C: 2000 mm [
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Dali 1: Dostupné . (e/ ‘ 0
|
Dali 2: Dostupné J‘/\‘\
Koridor funkce: Dostupné na poptavku . - 45 0 15 30 5o

Pohybovy senzor: Nedostupné

Nouzovy modul: Dostupné na poptavku
Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku
Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5000 g
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