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interior lighting

PALA LR.L1.P1.45M.Y
Typ: stolni svitidlo

Stinitko: bilé ru¢né foukané trojvrstvé sklo opal mat
Kovové casti: jemné strukturovany cerny lak RAL 9005 s odraznym vysoce lesténym pomosazenym tercem (.45M)
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IK ko'd |K0‘| Lucis LR.L1.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)
Piedradnik: Driver o D Ghpiataa gy A LED
EJRI: >80 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin 120
Watt: 49 W e
Teplota chromati¢nosti: 3000 K Al i =
Svételny tok modulu: 808 Im i
Svételny tok svitidla: 690 Im l // Q% /lﬂ\\\ mso
A: 255 mm o i \,\\ e
B: 180 mm " .
C: 340 mm o \ ] =
Dali 1: Nedostupné \\\ ///
Dali 2: Nedostupné . S X 5
Koridor funkce: Nedostupné =T
Pohybovy senzor: Nedostupné P 5 155 29 i 55 o
Nouzovy modul: Nedostupné i =070 970'lm

Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku
Track systém: Nedostupné
Hmotnost: 2500 g
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