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interior lighting

POLARIS S.P Bs19.p2.280.xy

Typ: stropni a nasténné svitidlo

Stinitko: bilé ru¢né foukané trojvrstvé sklo opal mat

Téleso svitidla: lakovany hlinik — RAL bila 9016 (.41), RAL ¢erna 9005 (.45), RAL Méd'(.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL
Mosaz (.74)

Stropni varianta ma stupen kryti IP44, nasténna varianta IP40.
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Napéti: 230V Lucis BS19.P2.280.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)
IK kod: IKO1 Luminaire: Lucis BS19.P2.280 X POLARIS S.P

Lamps:: 1 x LED 282514

Predradnik: Driver
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Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin 0
Watt; 27'2 W 120° 200 120°
150
Teplota chromaticnosti: 4000 K IR T A
~ . 105° / 100 \ 105°
Svételny tok modulu: 3438 Im / \
Svételny tok svitidla: 3001 Im o \ o
A: 280 mm ‘ ‘
B: 190 mm o\ /N
\ £

C: 285 mm \ /
Dali 1: Nedostupné . Sy v

Dali 2: Dostupné

Pohybovy senzor: Nedostupné 450 30° 150 0 15° 30° 450
Y] . A d 3001 I

Nouzovy modul: Nedostupné =B 0270 m

Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g
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